
具有卓越的井下操作性能

我们全线的泥浆马达产品
性能卓越，可在您指定的
地方—— 井下，满足您的
一切所需。

Cobra Downhole Motors 将新材料技术及创新产品特性与客户驱动

型方法完美结合。

 我们面积达 15,000 平方英尺的新建工厂，如今可提供 

32,000 平方英尺的制造和维修场地，因此我们能够更快地响应

客户的需求，同时维持 ISO 质量标准及充足的库存。在井下马达

领域拥有逾 50 年经验的高级人员向我们的维修和维护人员提供

大力支持。

 Cobra Downhole Motors 可制造各种达到最高质量标准的轴

承装置、转动轴及可调式轴承座。我们反复测试所有部件，以

确保向您交付业内最耐用及性能最佳的马达。

 Cobra Downhole Motors 会为其制造的每一件主要部件分配并维持

一个序列号。我们会记录及维持每一步制造及维修流程的可追踪性。

在交付马达之前，我们会对每一部分进行彻底检查，以确保其符合我

们的精确规格。 

 此外，我们还可提供给予合资格培训及 全天候技术支持的出租、

先租后买或购买方案。

Cobra 马达

Cobra 钻井马达专门针对耐久性和较长的使用寿命而设计，以最严格的

特定容差为设计和制造标准，由最优质的材料制成。 

 Cobra 井下马达利用“最新”的工程学知识，采用最先进的技术设计

而成。我们的客户及其特定应用对我们的马达设计具有决定性影响。

动力部分和柔性耦合传输装置

我们经实地验证的动力部分设计可提供直接传送到钻头的最佳速度与

扭矩组合，产生无与伦比的卓越性能。Cobra 拥有适当的动力部分，能

满足最严苛的市场环境。动力部分产生的速度与扭矩通过高强度的柔

性耦合传输装置进行传输，从而实现最大的扭矩输出和可靠性。这是

市场上最高的额定传输。

 如欲了解有关 Cobra Downhole Motors 的详情，请致电 281 587-0005 

联系我们或浏览我们的网站 www.cobradownhole.com



休士顿总部 – 6816 Bourgeois Road, Houston, TX 77066 · 电话: 281-587-0005 · 传真: 281-587-0872

米德兰办公室  – 7613 W. Industrial Avenue, Midland, TX 79706 · 电话: 432-561-8606 · 传真: 432-561-8729

               sales@cobradownhole.com        www.cobradownhole.com
                

短钻头弯曲马达 
眼镜蛇短钻头弯曲马达在单次开钻过程中，一次性完成垂直段、造斜段和水平段钻进，

因而大幅度缩短钻井时间。短钻头弯曲马达在鑽井轉動時不会导致大傷害。短钻头弯曲

尺度的设计相对減輕鑽具设备所承受的壓力和震動。

           
请联系您当地的 Cobra 销售代表以获取更多信息。

具有卓越的井下操作性能。
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1 11/16 英寸 5-6 5.0 25 55 323 580 12.9 1050 19.0 188 22.0 英寸 不适用 40 1 7/8 英寸 - 2 3/4 英寸 6,500

2 1/ 英寸 5-6 6.0 40 100 489 1220 12.23 1350 89.0 380 20.82 英寸 不适用 45 2 3/16 英寸 - 3 1/4 英寸 13,000

2 3/英寸 7-8 4.0 40 100 217 540 5.43 900 69.0 500 31.5 英寸 不适用 70 3 1/ 英寸 - 4 1/2 英寸 13,500

2 7/ 英寸 5-6 3.5 60 120 125 400 3.33 883 35.7 644 22.0 英寸 不适用 210 3 3/4 英寸 - 4 1/ 英寸 40,000

2 7/ 英寸 5-6 4.7 50 125 110 470 3.76 1,020 24.7 431 22.0 英寸 不适用 200 3 3/4 英寸 - 4 1/ 英寸 40,000

3 1/ 英寸 7-8 3.0 80 140 135 240 1.69 690 41.0 990 37.26 英寸 不适用 120 3 3/4 英寸 - 5 1/2 英寸 25,600

3 3/4 英寸  7-8 2.3 80 160 53 123 .77 520 37.0 1,670 28.0 英寸 44.0 英寸 495 4 3/4 英寸 - 5 7/ 英寸 26,000

3 3/4 英寸 7-8 6.7 80 160 92 260 1.61 1,510 114.0 2,460 28.0 英寸 44.0 英寸 586 4 3/4 英寸 - 5 7/ 英寸 26,000

4 3/4 英寸 5-6 8.3 100 300 100 300 1.00 2,800 262.0 4,810 47.3 英寸 57.6 英寸 1,250 6.0 英寸 - 6 3/4 英寸 49,000

4 3/4 英寸 7-8 2.6 150 300 39 79 .26 590 75.0 5,250 47.3 英寸 57.6 英寸 1,190 6.0 英寸 - 6 3/4 英寸 49,000

4 3/4 英寸 7-8 3.8 150 250 78 140 .51 860 104.0 4,450 47.3 英寸 57.6 英寸 1,194 6.0 英寸 - 6 3/4 英寸 49,000

4 3/4 英寸 7-8 4.5 150 300 69 140 .46 1,010 132.0 5,250 47.3 英寸 57.6 英寸 1,190 6.0 英寸 - 6 3/4 英寸 49,000

5 英寸 6-7 8.0 150 300 115 330 .94 1,800 255.0 4,950 48.8 英寸 58.8 英寸 1,114 6.0 英寸 - 6 3/4 英寸 77,000

6 1/2 英寸 4-5 7.0 300 600 149 300 .50 1,580 482.0 9,090 56.1 英寸 67.7 英寸 2,284 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 1/2 英寸 7-8 2.9 300 500 48 80 .16 650 143.0 10,030 56.1 英寸 67.7 英寸 2,379 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 1/2 英寸 7-8 3.5 300 600 45 90 .16 790 223.0 13,500 56.1 英寸 67.7 英寸 2,379 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 1/2 英寸 7-8 5.0 300 600 86 180 .29 1130 323.0 10,460 56.1 英寸 67.7 英寸 2,292 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 1/2 英寸 7-8 5.7 300 600 72 150 .24 1,280 355.0 13,720 56.1 英寸 67.7 英寸 2,636 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 3/4 英寸 4-5 7.0 300 600 149 300 .50 1,580 482.0 9,090 56.1 英寸 67.7 英寸 2,248 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 3/4 英寸 7-8 2.9 300 500 48 80 .16 650 143.0 10,030 56.1 英寸 67.7 英寸 2,379 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 3/4 英寸 7-8 3.5 300 600 45 90 .16 790 223.0 13,500 56.1 英寸 67.7 英寸 2,379 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 3/4 英寸 7-8 5.0 300 600 86 180 .29 1,130 323.0 10,460 56.1 英寸 67.7 英寸 2,292 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

6 3/4 英寸 7-8 5.7 300 600 72 150 .24 1,280 355.0 13,720 56.1 英寸 67.7 英寸 2,636 7 7/ 英寸 - 9 7/ 英寸 90,000

8 英寸 5-6 6.0 400 900 99 230 .24 900 433.0 10,200 66.6 英寸 80.2 英寸 3,679 9 7/ 英寸 - 12 1/4 英寸 140,000

8 英寸 7-8 3.4 400 900 35 81 .09 510 218.0 14,300 66.6 英寸 80.2 英寸 4,521 9 7/ 英寸 - 12 1/4 英寸 140,000

8 英寸 7-8 4.0 400 900 66 150 .17 900 401.0 14,930 66.6 英寸 80.2 英寸 3,725 9 7/ 英寸 - 12 1/4 英寸 140,000

9 5/ 英寸 5-6 5.0 700 1300 96 180 .14 1130 768.0 24,170 78.1 英寸 92.7 英寸 6,500 12 1/4” - 17 1/2 英寸 165,000

可调整的钻头
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固定的钻头弯
曲尺度 固定的
钻头弯曲尺度

马达
尺寸

 4 3/4 英寸 40 英寸 50.6 英寸

 5 英寸 40 英寸 50.6 英寸

 6 1/2 英寸 47 英寸 58.7 英寸

 6 3/4 英寸 47 英寸 58.7 英寸




